ﬂﬂNAI II E Factory

Ventilation system

Informes CONAIRE

DATOS OBTENIDOS

Informe de ensayo clasificacion de la resistencia al fuego
segun UNE-EN 13501-4:2007 “Clasificaciéon en funcién del
comportamiento frente al fuego de los productos de
construcciony elementos para la edificacion.

Parte4: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de
resistencia al fuego de componentes de sistemas de control de
humo”. CONAIRE-PVD-FIRE-MS

E600 120 (ho) 500 single

DATOS OBTENIDOS

Informe de ensayo determinacion de la estanqueidad al aire
segun la norma UNE-EN 1507: 2007 "Ventilacion de edificios.
Conductos de aire de chapa metalica de seccion rectangular.
Requisitos de resistenciay estanqueidad”. CONAIRE-PVD

CLASE DE ESTANQUEIDADALAIRE:A

Para ampliar informacion contacte con:

att.cliente@conaire.es

P.l. San Isidro."El Chorrillo". Calle O'Diesel, n® 4-A, Parcela .D. Manzana 15, 38109 El Rosario. Tenerife. Islas Canarias
Tfno.: 922 68 13 75. Info@conaire.es - www.conaire.es
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CLASIFICA% E LA RESISTENCIA AL FUEGO
SEGU W} A UNE-EN 13501-4:2007

H to Conducto de extraccion de humos monosector

\J » Fabricante: Procesos Integrales Conaire Sistemas, S.L.
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= » Referencia: “CONAIRE-PVD-FIRE-MS*
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LICOF: Laboratorio Oficial de Ensayos. <\J
R.D. 1614/1985 de | de agosto. licof@afiti.com afiti@afiti.com
O.M. de 21 de mayo de 1991. \\ www.afiti.com www.afiti.com
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combina ametros y clases.

El element NA:[?RE PVD-FIRE-MS”, se clasifica de acuerdo con la siguiente
Noﬁé@g |1¢E1 otras clasificaciones.

—

\ Rh‘%&uasil‘icacidm de la Resistencia al Fuego Eg00 120 (h,) S00 single

ZAA\
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§ /‘)
43.- CAMPO DE APLICACION DIRECTA \
Segun lo establecido en el capitulo 13 la norma EN I366- Q%) Jlr elemento
“CONAIRE-PVD-FIRE-MS" tiene el :,i;.uient de aplicacio cta\
La clasificacion obtenida sigue slcndo,va\h as siguientes v. en Ias caracteristicas
de la muestra, sin que la realizact odifi cacmn@s\ supgn\m’%scjecucién de nuevos

(1

ensayos. /\\
Caracteristica (& D \\/ )Vanacmm@;mlm{ Valor de referencia

Forma del ccndu(}\&// acion Recrangular
N° de caras expuestas Q% ite variacion Cuatro
5%

— Orientacion del condu 0 se permite variacion Conducto horizontal
- Temperarura ]de Igual o Inferior a 600 °C 600 °C
- mensm\es)de la seccion  Disminucion ilimitada. Alto: 260 mm
____dgl conducto. Aumento en +250 mm en anchura v Ancho: 1000 mm
o VJ +750 mm en altura
P \ ;i g e b =
/{/ \5 - Distancia entre elementos de  Disminucion ilimitada, aumento no /540 mm
\] é}) suspension permitido N
— Distancia entre elementos de  Disminucion ilimitada, aumento no /160 mm s \\,/”
suspension y juntas permitido H, -

— Distancia entre la superficie ~ Menor o igual a 70 mm 5 mm_, \
vertical mas externa del @3
conducto y el eje del \\/

elemento en suspension

- Esfuerzos soportados por los /N@Qe\i& a los som en el \/‘/ e
elementos de suspension /—5 Ke\nsa

— Presion de uso \ // Vilido para_pr trabajc: Nivel 1: 500 Pa
s dentro anB?q a; +500 Pa]  depresiin.

indicadas. Los valores de r no se incluyen en este capitulo se incluyen en |
Técnica del mform,T dé cual se basa la presente clasificacion.

J

El presenie Informe dL ( -‘(%x idn no debe reproducirse: parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio Pégina 4de6
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(1) Valores de referencia de la r@ h:ﬁ/a partir de los cuales se pueden realizar las v:
eferenci
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